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1 Einleitung

Zum Erstellen einer Adressen-/POI-Schicht fiir den map&guide navigator sind mehrere
Arbeitsschritte notwendig.

In dieser Einleitung erhalten Sie einen Uberblick der Schritte. In den spiteren Kapiteln
werden die Arbeitsschritte im Detail erldutert.

1.1 Zusammenstellung der Rohdaten

Die Ausgangsdaten miissen in einer.csv Datei oder Datenbank vorliegen.

1.2 Erstellen einer map&guide Adressenschicht

In map&guide professional erzeugen Sie eine sogenannte Adressenschicht. Nach dem
Import werden die Adressen geokodiert, dabei wird die postalische Adresse um eine
Geokoodinate erganzt.

1.3 Aufbereitung der Adressenschicht mit dem POI-Importer

Mit der Anwendung POI-Importer wandeln Sie die map&guide Adressenschicht in eine
fiir den map&guide navigator kompatibles Format um.

1.4 Einpflegen der Daten in map&guide navigator

Im letzten Schritt installieren Sie die map&guide navigator Adressenschicht im
entsprechenden Navigatorverzeichnis.
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2 Adressen in map&guide professional bearbeiten

2.1 Erstellen der Importdatei
Mochte man Adressen in map&guide professional importieren, so miissen diese
zundchst in einer tabellenartigen Struktur (z. B. .csv) vorliegen.
ID;Firma;Anrede;Vorname;Name;PLZ;Ort; Teilort; Stralle ;Hausnummer
1;Data AG;Herr;Erich;Mustermann;76137;Karlsruhe;Sid stadt;Werderstrasse;92
2;Print-Tec;Frau;Maria;Muller;77749;Hohberg;Hofweie r;Reisengasse;6
3;alpha;Herr;Marcus;Schmitt;64283;Darmstadt;;Mornew egstrasse;22
Im Navigator kann pro Datensatz nur eine Spalte angezeigt werden. Ggf. miissen Sie
daher eine ,Kombispalte“ erzeugen die mehrere Informationen enthdlt (z. B.
Kundennummer + Firmenname + Name des Ansprechpartners).
Eine Adresse kann in map&guide oder spdter im Navigator mit einem Icon visuell
dargestellt werden. Als Vorlage benétigen Sie ein .bmp in einer GréBe von 16x16 Pixel.
Sie kénnen auch eine andere Icongréfle verwenden, beachten Sie jedoch, dass dieses
Icon eventuell andere Informationen in der Karte {iberdeckt und daher nicht allzu grof3
sein sollte.
Damit im map&guide navigator der Hintergrund eines lcons transparent darzustellen
verwenden Sie dort die Farbe rosa (Farbcode 255,0,255).

2.2 Benutzung des Importassistenten

1. Erstellen Sie einen neuen Anwendungsfall

(x| map8iguide professional 2009

Datei Bearbeiten Ansicht Extras  Hilfe

W8] cuer Anwendungsfall...

:@i Anwendungsfall schliefien

Strg+N |

Strg+F4

M Alle Anwendungsfille schliefien

 Profil laden...

™ Profil speichemn..,
& Drucken...
Senden an

Beenden

Strg+0
Strg+5

Strg+P

»

Alt+F4

o 0 |

) ) (3| 2% 0 v
en| '
Strafie und Hausnummer

el =1 #|

2l 9 | o|lm|le|% | g -




=Y
)_l > Inhaltsverzeichnis

traffic mobility logistics.

2. Starten Sie den Datenmanager

] map&guide professional 2009

Datei Bearbeiten Ansicht Edraz  Hilfe

] e r—— s AN N R

-'FBIEHEHE"MUW"] Geokodierung | Adressenbearbeitung 1 Grafikdarstelung ]

|pztes o e JR&[es /<> s ke

Hinweis

Wéhlen Sie zunachst eine bestehende Tabelle aus, oder legen Sie eine neue mit dem Tabellenentwurfsassistenten an, Die
weijteren Funktionen des Datenmanagers werden dann aktiviert.

Ausgewshite Tabelle
[ [ Neue Tabele J (7 Tabelk offnen

O Reykj avik

A
London DE ."""\)gf
I:IPHaris

3. Klicken Sie auf,,Neue Tabelle“ um eine Adressentabelle zu erstellen
Meuer Anwendungsfall |merzim

map&guide professional

Ly @ " g

Routenplanung Kundenbesuche Datenmanager GP5-Ortung Karteneditor

[t SPA A F 1

Referenzrouten Spediteur-Adressbuch Verkehrsinformationen  Fahrzeugverwaltung  Streckenbearbeitung

oK Abbrechen Hilfe
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4. Bestdtigen Sie den Willkommensdialog:

Tabellenentwurf - Assizient

Willkommen

Mit diesem Assistenten kinnen Sie Thre eigenen Adresstabellen ge-
stalten und anlegen. Sie kinnen aber auch vorhandene externe
Datenbestande einbinden.

Klicken Sie auf "Weiter”™, um den Yorgang fortzusetzen.

Abbrechen

Hilfe

5. In Schritt 1 des Tabellenentwurf-Assistenten geben Sie den gewiinschten Namen
der Adresstabelle ein. Hier konnen auch die Art der Adressgruppe, sowie ein
entsprechendes lcon zur besseren Darstellung in map&guide professional
festgelegt werden:

Tabellenentwurf - Assistent

Schritt 1

Wie machten Sie Ihre Tabele benennen?

map&guide benotigt den Mamen, unter dem die Adresstabelle im Programm erscheinen soll,

Mame der Adresstabelle

|

Hinweis
map&guide verwendet diesen Mamen auch zur Speicherung der Daten auf Threr
Festplatte, Micht erlaubte Sonderzeichen werden dabei automatisch ausgefiltert.

Sie kiinnen die Adresstabelle zur besseren Obersicht in den Karteneinstellungen einer bestimmten
Adressengruppe zuordnen.

Zur individuellen Darstellung in Ergebnislisten, kinnen Sie ein eigenes Symbol zuordnen, Fur eine
optimale Darstellung verwenden Sie bitte eine Grafik mit 16x 16 Bildpunkten.

Symbol

L ] = Andern... Adressengruppe | | Andere L]

| Zusatzlich firr die Kartendarstellung verwenden

Hilfe << Zurtick Weiter == | Abbrechen I
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6. In Schritt 2 bestdtigen Sie die Voreinstellungen.

Tabellenentwurf - Assistent

Schritt 2

Meue Tabelle anlegen oder externen Datenbestand einbinden?

Wahlen Sie eine der Optionen unten, und klicken Sie auf “Weiter™,

f+ Es soll innerhalb von mapfguide eine neue Adresstabelle erstellt werden,

(Tabellen dieser Form kinnen innerhalb von map&guide bearbeitet werden; die
Struktur der Tabelle ist frei definierbar; Daten kénnen impartiert werden, )

[ Die Adresstabelle soll auf einem SQL-Server eratellt werden.

" Eine bereits bestehende Datenbank soll in map&guide eingebunden werden.

Hilfe << Furiick

Abbrechen

7. In Schritt 3 wahlen Sie die zuvor erstellte Importdatei aus:

Tabellenentwurf - Assistent

Schritt 3
Wie michten Sie die Tabellenstruktur bestimmen?

map&guide bietet Thnen Vorlagen fiir ihre Tabellenstruktur an. Sie konnen die Struktur jedoch
auch aus einer Textdatei mit anschliefendem Import erzeugen lassen.

" Vorlagen

g

Bitte wahlen Sie zunachst die Datel aus, die die zu importierenden Datensatze enthalt.

] Durchsuchen ...

Abbrechen

Hilfe <« Furiick
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8. Bestdtigen Sie in Schritt 4, dass die erste Zeile ihrer Importdatei die Feldtitel
enthalt.

Tabellenentwurf - Assistent

Schritt 4
Welche Eigenschaften weist Ihre Importdatei auf?

In der Voransicht unten sehen Sie die ersten Zeilen Ihrer Importdatei. Legen Sie anhand der
Ansicht fest, ob ihre Datei in der ersten Zeile die Feldtitel beinhaltet und auf welchem Zeichensatz
die Datei basiert.

[+ Erste Zeile enthalt Feldtitel Zeichensatz |Windows [ANSI) _*:J
Voransicht der Datei
0;Firme;Anrede;Vorname;Name; BLZ;0rt;Teilort;Strabe;Hausnummer -

1;Data AG;Herr;Erich;Mustermann; 7el37;Earlasruhe; Sidatadt ;WerderE;_
2;Print—Tec;Frau;Maria;Mﬁller;TTT4S;thberg;anweier;ReisengassﬁE
d;alpha;Herr;Marcus;5chmitt; 84283 ;Darmatadt; ;Mornewegstrasae; 22 _J

4:1st;Frau;anne;Meier;2Z765;Hamburg; Altona; Bugenbarg; 251

1

Hilfe | < Furtick

F 1 | L

9. In Schritt 5 zeigt Ihnen der Assistent die Aufteilung lhrer Importdatei in Spalten. Fiir
eine korrekte Erfassung muss das richtige Trennzeichen gewahlt werden.

Tabellenentwurf - Assistent

Schritt 5

Welches Trennzeichen verwenden Sie in Threr Importdatei?

Bestimmen Sie nun bitte das in Threr Datei verwendete Trennzeichen. In der Voransicht unten
wird das jeweils ausgewahlte Zeichen durch einen senkrechten Strich ersetzt, Auf diese Weise
kinnen Sie Thre Eingabe optisch (berpriifen,

Trennzeichen  |Semikolon __‘_"__J
[ Zeichenketten stehen in Hochkommata

Yoransicht der Datei

0| Firma | Anrede | Vorname | Name |BLZ |Crt |Teilort |E &
l|Data ARG |Herr |[Erich [Mustermann|7€137|Karlsruhe|Sidstade|% |
Z2|Print-Tec|Frau |Maria |[Mialler | 77745 | Hohberg |Hofweier|E 2|
3lalpha |Herr |Marcus |Schmitt | 284283 | Darmastadt | Ilfl_l
4|1st |Frau |Anne | Heiex | 22785 |Hamburg |Altona |F _
B 1 | ¢

Abbrechen

Hilfe <« Furtick
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10. In Schritt 6 geben Sie an, ob die Geokodierung unter Zuhilfenahme von Ortsdaten
oder Geokoordinaten erfolgen soll. /m Folgenden wird von der Verwendung von
Ortsdaten zur Geokodierung ausgegangen.

Tabellenentwurf - Aszistent

Schritt 6
Wie sind Ihre Adressen geografisch beschrieben?

Lim die Adressdaten in der Karte darstellen zu kénnen, bendtigt mapaguide
geografische Angaben, die Ort, Strafie oder Koordinaten enthalten.

‘Wahlen Sie aus, in welcher Form die geografischen Angaben in Threr Tabelle vorliegen
' Orizdaten
Die Tabelle enthalt Felder fir Postleitzahl, Ort, Strafie usw.

(" geoarafische Knordinaten

" map&auide-Koordinaten

Abbrechen

Hilfe << Zurtick

Bei Verwendung von ,geografischen Koordinaten*“ muss in einem Zwischenschritt
das Koordinatenformat eingestellt werden.
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11. Schritt 7 dient dazu die Felder Ihrer Adresstabelle zu editieren.

Felder konnen durch einen Doppelklick editiert werden. Es wird ein Feld mit einem
»Eindeutigen Index“ bendtigt, welches in diesem Beispiel die erste Spalte ist. Des
weiteren kdonnen nicht bendétigte Felder entfernt oder neue Felder hinzugefiigt
werden.

Es ist darauf zu achten das jedes Feld den entsprechenden Typ zugewiesen
bekommt. So ist es zum Beispiel notig den Typ des Felds ,,Hausnummer“ und
»,PLZ“ auf ,,Zeichenkette* zu korrigieren.

Tabellenentwurf - Aszistent -
Schritt 7
Welche Felder soll Thre Tabelle beinhalten?

Sie kinnen die Struktur der Tabelle nun erweitern und verdndern. Flgen Sie nach Bedarf Felder
hinzu, und legen Sie fest, Uber welche Felder eine graphische Filterung in der Karte miglich sein soll,

| Meu fndern | Lischen

‘Ganze Zahl |Eindeutiges

a
Firma | Zeichenkette kein Indeqf_ 1]
Anrede | Zeichenkette 40 Kein Indeﬂ__ 0
Vorname | Zeichenkette 40 0
Name | Zeichenkette 255 0
FLZ | Zeichenkette 40 0
ort | Zeichenkette 255 0
Teilort \Zeichenkette 40 _ 0 B )
Strafie Zeichenkette 255 |Kein Inde: 0 |
Hait izmi immer | Fairhenkats an Kain anh:ﬂ!_ - i L!

Hilfe | oz | Wetrap 5bbrechen|
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12. In  Schritt 8 weisen Sie den Referenzfeldern Ihre korrespondierenden
Tabellenfeldern zu.

Tabellenentwurf - Assistent

Schritt 8
Welche Spalten Ihrer Adresstabelle enthalten welche Informationen?

Legen Sie die Referenzfelder fest. Die einzelnen Auswahlfelder enthalten die Datenfelder
Threr Tabelle, die zu dem jeweiligen Feld passen.

eindeutiger Schiiissel (10} 1ID :__J
Postieitzahl |pLz |
Ort |ort |
Teilort !Teilr:urt :__J
Stralie ;Straﬁe :__J
Landerkennung i_ i ]
La&ndervorgabe 1D i ]

Hilfe = Zuriick Weiter == Abbrechen

Bei Verwendung von Geokoordinaten missen in diesem Zwischenschritt die
entsprechenden Felder fiir Langen- und Breitengradinformation zugewiesen
werden.

13. In Schritt 9 weisen Sie dem Feld ,,1. Beschreibungsfeld jenes Feld zu, indem im
map&guide Navigator spater gesucht werden kann (Stichwort: Kombispalte).

Tabellenentwurf - Aszistent

Schritt 9
Welche Felder méchten Sie fir Beschrelbungszwecke zuordnen?

map&guide erlaubt die Zuordnung weiterer Felder fiir Beschrelbungszwedke. Wahlen Sie
das jeweils passende Feld fir die entsprechende Beschreibung aus,

1. Beschreibungsfeld

2, Beschreibungsfeld ]Name -

3, Beschreibungsfeld 11.-'Drnarne _:J

Anfahrtsbeschreibung ] - _:J (wird innerhalh der Wedgliste verwendet)
Aufenthaltsdauer ] - _:J {wird innerhalb der Wedgliste verwendet)
erreichbar (von) ] - _:J {wird zur Reihenfolgeoptimierung verwendet)
erreichbar (bis) ] - ‘:J {wird zur Reihenfolgeoptimierung verwendet)

Hilfe << Zuriick Weiter == | Abbrechen
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14. In Schritt 10 kdnnen Sie Daten- und Tabellenwdrter definieren. Diesen Schritt
kdnnen Sie tiberspringen.

Tabellenentwurf - Azzistent

Schritt 10
Machten Sie Daten- und Tabelenworter definieren?

Die Eingaben auf dieser Seite haben entscheidenden Einfluss auf die Ortssuche.
Weiterfilhrende Informationen entnehmen Sie bitte der Cnline-Hilfe.

|~ Tabelle fir Adressschnellsuche verwenden |

Die Datenwérter beziehen sich auf Ihre ausgewsahlten Beschreibungsfelder:
"Anrede, Hame, Vorname"”

Definieren Sie hier die Daten- u. Schlisselwdrter Ihrer Adresstabelle.

Ansicht angez rden.

Neu I Anclern i Loschen I i ! Loschen
| i
Daterwarter | Tabellenwarter |
Es gibt keine tze, die in dieser Es gibt keine Datensatze, die in dieser

Ansicht angezel ‘erden.

Hilfe |

< Zurtick I Weiter = l

Abbrechen _|

15. Schritt 11. Die Datenbank wird jetzt erzeugt.

Tabellenentwurf - Assistent

Schritt 11
Bitte haben Sie einen Moment Geduld!

Fortschritt

Die Tabelle und der geoaraphische Index werden jetzt erzeugt. Dies kann einige Zeit dauern.
Bitte haben Sie etwas Geduld, bis der Yorgang beendet ist.

Datenbank wird erzeugt

Hilfe !
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16. Bestatigen sie in Schritt 12, dass Sie den Import der Tabelle starten mochten.

Tabellenentwurf - Assistent

Schritt 12
Machten Sie den Import jetzt starten?

Die Struktur der Adresstabelle wurde nun angelegt. Klicken Sie die Schaltflache 'Tmport starten’
an, damit die Daten aus der Datel in die Adresstabelle importiert werden,

Import starten ;

Fortschritt

¥ Bei auftretenden Fehlern nachfragen

Hilfe << gurick. | elter »> Abbrechen

17. Vergewissern Sie sich, dass in Schritt 13 der Haken bei ,,Geokodierung jetzt
starten® gesetzt ist und klicken Sie auf ,,Ende*.
Tabellenentwurf - Assistent

schritt 13
Klicken Sie auf "Ende”, um den Assistenten zu schliessen!

Fertig

Die Adresstabelle wurde in map&guide erfolgreich eingerichtet. Handelt es sich um
eine neu erzeugte Tabelle, konnen Sie die Struktur der Tabelle jederzeit veréndern,

Hinweis

Die Daten sind erst nach einer Geokodierung in der ¥ Geokodierung jetzt starten
Karte sichthar. Dieser Vorgang kann im Anschlufi

aufgerufen werden, wenn das entsprechende Feld

markiert ist.

Hilfe
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18. Im folgenden Dialog klicken Sie auf ,,Geokodierung starten*

19.

f| mapBiguide professional 2009
Datei Bearbeiten Ansicht Extras  Hilfe

|:i]Datenmanagerl '1' |z, &i [_i, @, e Mo |

Tabellenentwurf Geokodierung I Adressenbearbeitung ] Grafikdarstellung ]

2%

@ v

|5 Test1o

Aktuelle Einstellungen

Es werden alle in der Liste selektierten Datensatze geokodiert, Wahlen Sie hier eine gesignets

Teilmenge zur Selektion aus.

1alle. aufier den geckodierten Datensétzen j
Essind 2von 2 Datensatze fiir die Geokodierung ausgewshlt.

Aktion bel eindeutiger Suche:

QQ 2 A ]

Geokodierung starten
Uberlagerungen aufldsen
Einstellungen &ndern ...

Suchergebnis zum Geokodieren verwenden, falls keine phonetische Suche verwendet wurde. Anderenfalls interaktiv aufiisen,

Aktion bei mehrdeutiger Suche:
Interaktiv auflisen,

Aktion bei leerem Suchergebnis;
Interaktiv aufidsen,

0 | Anrede Vorname

1|Herr

"| Frau

Nach erfolgreicher Geokodierung werden die Adressen in der Karte und der
Adressliste angezeigt:

Mame
|Mistem13nn
| Matler k:
0O Reykjavik:

L—_tVE]I B ]
=m g il
Ddens = I
L HCE
_ :-._._r.__|
_Hambur

E._i_ﬁpingen

—F Plzen EI

ﬂﬂﬂﬂﬂﬁﬁ

Ell Handler und Vertrieb
E| Hotels und Gaststatten
[ )| Andere
F |58 Bahnilbergange Frankreich
B Cargobull
DaocStop |
A, Gefahrenzeichen
E LEM-waschanlagen
i
i
i J

map&guide Adressen
Routex |
Testi® =
|_ &8 TOLL-COLLECT Mautterminal l
~I ¥, TOLL-COLLECT Servicepartner
- iR UTA .ﬁ.kzeptanzstellen

alunnllB |
ElPraha“’& u"f.""? 4-"_‘[ i

= l:_r.a-;

“OBrno’ DElIl "H“’[

O e
l\p‘\t d_(J 440 ,.-F- L__| __H_I
e J =L ELWle -
Troyes E___?:SEL ELMU"E,hE" e |___[
DBuda;

20. Sie haben die Adressimportierung erfolgreich abgeschlossen.
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3 Adressenschicht fiir map&guide navigator konvertieren
3.1 Beschreibung des POIl-Importers

Der POIl-Importer bereitet eine in map&guide professional erstellte Adressschicht so
um, dass sie im map&guide Navigator verwendet werden kann.

Das Programm hat keine grafische Benutzerfiihrung und wird ausschlielich tber die
Kommandozeile bedient.

Wichtig!

Zur erfolgreichen Konvertierung der Adressenschicht bendtigt der Windows
Rechner mehr als 1 GB Arbeitsspeicher!

3.2 Installation des POI-Importers

Der POIl-Importer bendtigt keine Installation und wird vorzugsweise in ein neues
Verzeichnis kopiert.

3.3 Aufbereiten einer Adressenschicht

3.3.1 Zusammenstellen der bendtigten Daten

Die zur Aufbereitung bendtigten Adressdaten finden Sie im Ordner ,,prog.mov* in lhrem
map&guide professional Verzeichnis.

Fiir jede erstellte Adressschicht findet sich hier ein Ordner, mit dem Namensschema
,Name der Adressschicht .adr”

Kopieren sie die gewlinschten Ordner in das ,,InputData“ Verzeichnis, welches sich im
POIl-Importer Ordner befindet.

3.3.2 Benutzung des POIl-Importers

Zur Benutzung des POIl-Importers rufen Sie zundchst die Windows Eingabeaufforderung
auf. (Start = ,,Ausfithren“ = ,,cmd*)

Navigieren Sie in das POIl-Importer Verzeichnis und geben Sie folgendes ein (mit
vollstandigen Pfadangaben zwischen den Anfiihrungszeichen):

MGMDB2Poilmporter.exe —p ,Ordner.adr -k 0 —P , Ausg abepfad” —
D ,Dateiname.dat” —B ,Ausgabepfad” —| ,Pfad fir
Protokolldatei“ — v 0

Beispiel:
et CAWINDOWS\system 3 2\emd.exe

C:wFPOI-Importer>MGMDBZPoilmporter.exe —p C:POI-Importer~InputData~ATCM.adr -k En
-P C:5\POI-Importers~OutputData —-D ATCH.dat -B C:“\POI-Importer~OutputData -1 C:u\P
DI -Importerslo A |
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3.3.3

3.3.4

Erklarung der Parameter

»-p“ : Pfad (ADR-Verzeichnis) zur map&guide Adressenschicht

»-K“ : Kontinent-ID fiir den POl-Importer (Europa: ,,0%)

»-P“: Ausgabepfad fiir die *.dat Datei

»-D“ : Name der zu erzeugen Navigator-Adressenschicht (Endet auf .dat)
»-B“ : Ausgabepfad fiir die erstellten .opm-Dateien

»-1“ : Pfad an dem die Protokolldatei abgespeichert werden soll

'3

»-v“ : Detaillierungsstufe der Protokollausgaben

(,0“: nur Fehler bis ,,2%: detaillierter Bericht)

Wenn Sie beim Aufrufen des Poi-Importers die Parameter ,,-P“ und ,,-B“ weglassen,
werden die Ergebnisse unter,,C:\tns“ gespeichert.

Einbindung der erstellten Dateien in den map&guide Navigator

Offnen Sie das Verzeichnis, das die Ausgabedateien des POIl-Importers enthilt.
e Kopieren Sie die *.dat Datei in das Kartenverzeichnis des map&guide navigators.
Dieses ist entweder
e ,..\maps\“ (Bei der Win32 Version)
oder
e \tb-navi\“ (Bei Pocket PC/WinCE)
» Kopieren Sie die *.opm Dateien in den Unterordner,,.\bmp\“ der map&guide
navigator installation.

Ihre Adressenschicht ist jetzt Einsatzbereit und findet sich unter dem Meniipunkt
»Sonderziele“ im map&guide navigator.



